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Bu

, vb. sadece genel bilgi

alabilirsiniz. K

732 TPC-ACR
2K Akrilik DTM Mat Sonkat, DTM
Hammadde: 2-Komponent Akrilik Reçine
Teknik bilgi 5.5.17

Gerekli Ürünler: Pasta GJ50-
GK46-2304 / GK46-2604 F.W.
65 : 35 / 98:2
SC29-0863 Normal
SC29-
SC29-0823 Normal

Tiner SV13-
SV13-0701 Normal
SV15-

Uygulama ve Özellikler: 2K Akrilik DTM Mat Sonkat, DTM

görünümü

Zemin / Ön Temizlik Son temizlik
SV20-0505 P240-360 SV20-0505
SV22-0500 P80-150 SV22-0500
SV22-0500 SV22-0500

galvanizli sac SV22-0500 SV22-0500
Alüminyum SV22-0500 P150-180 SV22-0500

SV20-0530 SV20-0530
Astarlar 732 TPC-ACR

Ürün bilgileri: -

Özel bilgiler:
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Bu

K

732 TPC-ACR
2K Akrilik DTM Mat Sonkat, DTM
Hammadde: 2-Komponent Akrilik Reçine
Teknik bilgi 5.5.17

Uygulama: 2K Solid Sonkat , Mat
Notlar: SC29-0863 ile hacmen

seçiniz.

732 TPC-ACR 2K Sonkat, DTM

VOC Teorik Kaplama (RAL3000/9010)
584-622 g/l 314/268 m²/kg 348/353 m²/L 42-55 %

Renk tonunun kontrol edilmesi Renk, mix :

732 TPC-ACR 100 % 3 Hacimce 4 Hacimce

SC29-0863
SC29-0885 20 % - 1 Hacimce -

SC29-0823 - 15 % - 1 Hacimce

Tiner
SV13-0732
SV13-0701
SV15-0339

30 % 10 % 2 Hacim

23°C DIN 4'te viskozite Ömrü
20°C

3:1:2 Hacimce16-19 Saniye
3:1:1 Hacimce19-25 Saniye

50 - 3 kat) Flash off min.
5 - 3-4 Saat ~ 10-15

Viskozite
(saniye)

Püskürtme Meme
(mm)

Üstten Hazneli Tabanca 16-19 3:1:2 < 2.5 1.3-1.4

HVLP Tabanca 16-19 3:1:2 ~2 1.3-1.5

Alttan Hazneli Tabanca 16-19 3:1:2 2-3 1.3-1.7

Airless / Airmix 30-40 4:1+10% 80-150 0.23-0.28

Kab 19-25 3:1:1 < 4 1.0-1.1

6:1 + 5% SC29-0823 & GK69-0903

Kuruma
Dokunma Montaj Tam Kuruma Yeniden

Boyanabilme
20°C 15 Dak. 5 Saat 12 Saat 7-10 Gün < 5 gün
60°C - 30 Dak. 60 Dak. - -


